
 

 
 
 
 

Viacúčelový opravárenský materiál 
nenáročný na kvalitu povrchu 
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Belzona 1212  je pastovitý viacúčelový materiál na báze živice, 

ktorý využíva najnovšiu technológiu na dosiahnutie rýchleho 

vytvrdnutia a vynikajúcej priľnavosti. Belzona 1212 má vstavanú 

technológiu nenáročnú na kvalitu povrchu, umožňujúcu 

produktu pevné naviazanie na oceľové podklady aj pri 

minimálnej príprave povrchu, alebo keď je podklad silne 

kontaminovaný olejom alebo vodou. 

Keď nie je možné dosiahnuť ideálnu prípravu kovového podkladu 

kvôli nedostatku času alebo prostriedkov, Belzona 1212 poskytuje 

nákladovo efektívnu opravu, ktorá pomôže vrátiť zariadenie do 

prevádzky na ďalšie roky. 

Po úplnom vytvrdnutí tento dvojkomponentný systém vykazuje 

skvelú mechanickú pevnosť a na základe kovového charakteru 

polymérov Série Belzona 1000 sa bude správať súhlasne 

s kovovým podkladom. 

 
 
 

 
Miešací pomer (Základ : Tvrdidlo) 1 : 1 objemovo 5 : 6 hmotnostne 

Čas spracovania 9 minút pri 20°C 

Skladovateľnosť 5 rokov 

Odolnosť voči teplu za sucha 200°C 

 

Priľnavosť (ťah v strihu) 

Otryskaná mäkká oceľ - čistý a suchý povrch: 
18,0 MPa 

Otryskaná mäkká oceľ - transformátorový olej: 
20,1 MPa 

Obrúsená mäkká oceľ - čistý a suchý povrch: 
17,8 MPa 

Obrúsená mäkká oceľ - transformátorový olej: 
18,0 MPa 

Pevnosť v tlaku 69,0 MPa        7 dní vytvrdzovania pri 20°C  

Objemové množstvo 212 cm³ / 450 g balenie 

Teplota, pri ktorej nastane deformácia 44°C         24 hodín vytvrdzovania pri 20°C 

Abrazívna odolnosť kotúče H10 (za mokra)  - strata: 1 061 mm³ kotúče CS17 (za mokra)  - strata: 54 mm³ 

 
Teplota 10°C 20°C 30°C 40°C 

Obrobiteľnosť 2 hodiny 40 minút 30 minút 20 minút 

Ľahké zaťaženie 4 hodiny 90 minút 60 minút 30 minút 

Plné zaťaženie 12 hodín 8 hodín 5 hodín 2½ hodiny 

 

* Pozrite, prosím, najnovšie technické údaje v Technickom liste (TL) a Návode na použitie (NP). 

 
 

 

NENÁROČNOSŤ 
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VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ 
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Séria 1000 

BELZONA 1212 
 
 
 

Kľúčové výhody: 

Nenáročný na prípravu povrchu 
Produkt Belzona 1212 môže byť aplikovaný priamo 
na ručne pripravené, vlhké alebo olejom 
kontaminované povrchy a aj pod vodou. 

 
Vynikajúca priľnavosť 

Belzona 1212 vykazuje vysokú priľnavosť 
k neotryskaným a kontaminovaným podkladom. 

 
Rýchle vytvrdzovanie 

Produkt Belzona 1212 po zmiešaní dvoch zložiek 
rýchlo tvrdne. Veľmi dobre tvrdne aj pri teplote 5°C. 

Aplikácia: 
 

Aplikácia pod vodou Aplikácia na vlhké alebo olejom 
kontaminované povrchy 

 

 
 

 

Oblasti použitia: 

• Lepenie dosiek, výplň korózneho poškodenia 
a lokalizované opravy vlhkých, presakujúcich 
alebo olejom kontaminovaných potrubí, kde 
nemožno vykonať otryskanie 

• Upchatie únikov oleja a iných tekutín zo 
skladovacích nádrží, strojov, prevodoviek, 
transformátorov a olejových vaní priamo na 
mieste 

• Dlhodobá oprava pobrežných konštrukcií a 
námorných  plavidiel, vrátane trupov lodí, 
kormidiel, vrtúľ a stabilizačných nádrží bez 
vyradenia zariadení z prevádzky 

• Opravy pod vodou vrátane použitia v miestach so 
striekajúcou vodou a na pobrežných 
konštrukciách 

 

Belzona 1212 vykazuje vynikajúcu priľnavosť ku kontaminovaným povrchom 

mäkkej ocele pripraveným podľa SSPC-SP11/ISO 8501-1 St3 
 

 

 Pre viac informácií, kontaktujte prosím: 

 

 spol. s r.o. 

 

Duklianskych hrdinov 651,  901 01  Malacky 

 

Telefón: 034/ 772 2917    

E mail: belzona@slovcem.sk 

Web: www.slovcem.sk 

 

 

KVALITNÉ PRODUKTY – TECHNICKÁ PODPORA 
 

Produkty Belzona sú vyrábané podľa registrovaného 

systému manažérstva kvality ISO 9001. 

 
Spoločnosť Belzona má globálnu sieť viac ako 140 

distribútorov pôsobiacich v 120 krajinách. Miestnu podporu 

poskytuje vyškolený technický konzultant, ktorý diagnostikuje 

problém, odporučí riešenie a poskytne 24-hodinový dohľad 

nad aplikáciou a poradenstvo na mieste. 
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