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el st

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV (KBU)
podfla Nariadenia Komisie (EU) &. 453/2010

BELZONA®1161 (SUPER UW-METAL) TVRDIDLO

CAST 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov BELZONA®1161 (SUPER UW-METAL) TVRDIDLO
Cislo produktu SN2858

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa heodporucaju

Identifikované pouzitia Tvrdidlo do dvojkomponentného systému. Pred pouzitim zmieSat so
zékladom. Technicky opravarensky systém urCeny pre opravy a tmelenie
strojov a zariadeni nendro€ny na odstranenie vihkosti. Len na priemyselné
pouzitie.

Nedoporucené pouzitie = Produkt nesmie byt pouzity na iné Gcely, ako su odporuc¢ané v prisluSnom
Navode na pouzitie.

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Dodavatel SLOVCEM, spol. s r.o. (distributor)
Duklianskych hrdinov 651
901 01 Malacky
Slovensko
+421 34 772 2917; +421 34 772 3438
email: slovcem@slovcem.sk

Vyrobca BELZONA Polymerics Limited
Claro Road, Harrogate
North Yorkshire
HG1 4DS, Velka Britania
+44 1423 567641
sds@belzona.com

1.4. Nudzové telefonne éislo

Nudzovy telefén +421 2 5477 4166 (nonstop)
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC)
Klinika pracovného lekérstva a toxikolégie,
Limbova 5, 833 05 Bratislava

CAST 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES ¢.1272/2008)
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Fyzikalne nebezpecenstvo Neklasifikované
Nebezpecéenstvo pre zdravie 1A -H314,1-H318,1-H317, 2 - H361, 2 - H373

Nebezpecenstvo pre zivotné prostredie
3-H412

Odkaz PIné znenie H viet je v Casti 16.

2.2. Prvky oznacovania

Vystrazné piktogramy

Signalne slovo Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H361 Podozrenie, ze spbsobuje poSkodenie plodnosti alebo

nenarodeného dietata

H373 Mbze spbsobit poskodenie organov (dychacie Ustrojenstvo)

pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi t&inkami.

Bezpecnostné upozornenia P202 Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky

bezpecnostné opatrenia.
P260 Nevdychujte vypary.
P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi):

Ihned vyzlec¢te v8etky kontaminované Casti odevu.
Pokozku oplachnite vodou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI:
Opatrne niekolko minut oplachujte vodou.

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich.

Pokracujte vo vyplachovani.
P308+313 PO expozicii alebo podozreni z nej:
Vyhladajte lekarsku starostlivost.

Doplnkové informacie na stitku EUH212 Varovanie! Pri pouzivani sa mbze vytvorit nebezpecény

vdychovatelny prach. Nevdychuijte prach.
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Obsahuje 2-PIPERAZIN-1-YLETYLAMIN,
1,3-CYKLOHEXANDIMETANAMIN,
|IZOFORONDIAMIN, KYSELINA SALICYLOVA

2.3. Iné nebezpecenstva

Na zaklade informécii ziskanych od nasich dodavatelov Ziadne PBT ani vPvB substancie nie su
zamerne pridavané do tohto produktu. Tento produkt neobsahuje zlozky povazované za latky nardsajluce

endokrinny systém pri koncentréacii = 0,1%.

CAST 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

STYRENOVANY FENOL

CAS ¢islo: 61788-44-1 EC cislo: 262-975-0

< 25%

Klasifikacia:
2 - H315
2 - H319

1A - H317
2 - H411

BENZYLALKOHOL

CAS ¢islo: 100-51-6 EC cislo: 202-859-9

5-10%

Klasifikacia:
4 - H302
4 - H332

2-PIPERAZIN-1-YLETYLAMIN

CAS ¢islo: 140-31-8 EC cislo: 205-411-0

5-10%

Klasifikacia:
4 - H302

3 - H311
1B - H314
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1-H318
1-H317
2 - H361
1-H372
3-H412

1,3-CYKLOHEXANDIMETANAMIN

CAS ¢islo: 2579-20-6

5-10%

EC cislo: 219-941-5

Klasifikacia:
4 - H302

4 - H312

1A - H314
1-H318
3-H412

KVAPALNA EPOXIDOVA ZIVICA
A IZOFORONDIAMINOVY ADUKT
CAS ¢&islo: 38294-64-3

5-10%

EC cislo: 500-101-4

Klasifikacia:
1B - H314
1-H318
1-H317
3-H412

IZOFORONDIAMIN

CAS ¢islo: 2855-13-2

5-10%

EC cislo: 220-666-8

Tato latka ma Specifické koncentraéné limity. 1A - H317C = 0,001%. Pouzite hodnotu LD50 ako zaklad
pre odhad akutnej toxicity (ATE). LD50 oralna: 1 030 mg/kg telesnej hmotnosti.

Klasifikacia:
4 - H302

4 - H312

1B - H314
1-H318

1A - H317
3-H412

4/20




Datum revizie: 31.7.2023 Revizia: 1.8

BELZONA® 1161 (SUPER UW-METAL) TVRDIDLO

OXID TITANICITY 5-10%

CAS ¢islo: 13463-67-7 EC Cislo: 236-675-5

Klasifikacia:
2 - H351

KYSELINA SALICYLOVA < 3%

CAS ¢islo: 69-72-7 EC c¢islo: 200-712-3

Klasifikacia:
4 - H302

1-H318
2 - H361d

Uplné znenie H viet je v &asti 16.

Komentare ku zlozeniu
Tato zmes obsahuje = 1% oxidu titani¢itého. Klasifikacia oxidu titani¢itého podla
prilohy VI sa na tuto zmes nevztahuje vzhladom na poznamku 10.

CAST 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecne V pripade pochybnosti, alebo ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.
Osobe, ktora je v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte ustami.

Po vdychnuti Postihnutého premiestnite na Cerstvy vzduch. Pacientovi zabezpecte teplo a pokoj.
Postihnutému ni¢ nepodavajte ustami.

Po poziti V pripade nahodného pozitia okamzite vyhladajte lekarsku pomoc. Zabezpecte
pokoj. Vyplachnite Gista mnozstvom vody. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

Kontakt s kozou Vyzle¢te kontaminovany odev. Zasiahnuté miesto dékladne umyte vodou
a mydlom alebo pouzite vhodny prostriedok na gistenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
riedidla ani rozpustadla. V pripade pretrvavajacich tazkosti (drazdenie, palenie)
vyhladajte lek&rsku pomoc.

Kontakt s ocami Odstrante kontakiné SoSovky. Vyplachujte velkym mnozstvom Cistej pitnej vody
pocas najmenej 15 minut (pri otvorenych vieckach). Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a Ucinky, akutne aj oneskorené

Vseobecnhe Podozrenie, Ze spsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
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Vdychnutie Vystavenie vyparom méze spbsobit’ podrédzdenie sliznice a dychacieho systému;
vo vaznych pripadoch sa mézu vyskytnut popaleniny.

Pozitie Moze spdsobit chemické popaleniny v Ustach, pazeraku a Zaludku.

Kontakt s kozou Kontakt s pokozkou spdsobuje chemické popaleniny. Priznaky mézu zahfiat
bolest, vazne miestne zacervenanie a poskodenie tkaniva. Moéze spdsobit
alergicku koznu reakciu.

Kontakt s o¢ami Kontakt s oami méze spdsobit zavazné podrazdenie s poranenim rohovky, ktoré
moOze viest ktrvalému zhorSeniu videnia. Vystavenie vyparom moze viest
k podrazdeniu oka.

4.3. Udaje o potrebe akejkol'vek okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara Ziadne

CAST 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace POUZITE piesok, hasiacu penu odolnt alkoholu, oxid uhligity, hasiaci pragok alebo
média vodnt hmlu v pripade va&sieho poziaru. NEPOUZIVAJTE priamy prid vody.

5.2. Zvlastne nebezpecéenstva vyplyvajuce z hasenych latok alebo zmesi

Nebezpecné splodiny spal'ovania
Pri horeni mézu vznikat nebezpeéné produkty rozkladu ako dym, oxid uholnaty,
oxid uhlicity, oxidy dusika a ¢pavok.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochranné opatrenia pri haseni poziaru
Ohen vytvara husty Cierny dym obsahujuci nebezpeéné produkty spalovania.
Vystavenie sa produktom rozkladu méze byt zdraviu nebezpecné. Pri haseni sa
mébze pozadovat’ pouzitie vhodného samostatného dychacieho pristroja. Uzavreté
nadoby vystavené ohfiu treba chladit vodnou sprchou. Je potrebné zabranit
odtoku hasiacich médii do kanalizacie a vodnych tokov.

CAST 6: Opatrenia pri nahodnom tGniku

6.1. Osobné preventivne opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy

Osobné preventivne opatrenia
Zamedzte vstupu 0sOb, ktoré nemusia byt nevyhnutne pritomné. Drzte sa na
naveternej strane rozliateho materialu, aby ste nevdychovali vypary. Pripravok by
nemal déjst do styku s pokozkou alebo o¢ami.
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6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabréante vyliatiu produkiu do odtoku alebo kanalizécie. Pri uniku vacsieho
mnozstva produktu do kanalizanej siete je treba okamZzite informovat miestnu
vodohospodarsku spolo¢nost; pri znecisteni tokov, riek alebo jazier prislusné
miestne alebo Statne urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a éistenie

Metody cistenia Produkt pri rozliati zozbierajte do vhodne oznacenej nadoby. Znecistené miesto
posypte pieskom alebo inym vhodnym inertnym materidlom a zozbierajte do
nadoby. Znedisteny povrch vycistite vodou zmie$anou s Cistiacim prostriedkom.
Zabrante uniku rozliateho produktu alebo suvisiacich splaskov do povrchovych
vOd, kanalizacie alebo vodnych tokov.

6.4. Odkaz na iné c¢asti

Odkaz na iné éasti Pre informacie o osobnej ochrane pozrite Cast 8. Pre informécie o zneskodiovani
odpadu pozrite Cast 13.

CAST 7: Manipulacia a skladovanie

7.1. Opatrenia pre bezpe¢nu manipulaciu

Preventivne opatrenia pri pouzivani

Uchovavajte produkt v pevne uzatvorenom obale, ked sa nepouziva. Pocas
prepravy alebo pri dlhom skladovani sa mézu hromadit vypary vo vrchnych
Castiach nadob. Pri otvarani nadob nevdychujte vypary. Ak je to mozné, otvarajte
nadoby a mieSajte zlozky na dobre vetranom mieste mimo priestoru pouZzitia.
Zamedzte vstupu osbb, ktoré nemusia byt nevyhnutne pritomné. Minimalizujte
pocet exponovanych pracovnikov a dizku ich expozicie. Pripravok by nemal déjst
do styku s pokozkou alebo ocami. FajCenie, jedenie a pitie v priestoroch
skladovania a pouzitia by malo byt zakazané. Pre informécie o osobnej ochrane
pozrite Cast' 8. Produkt uchovavajte vzdy v nadobéch z rovnakého materialu ako
bola pévodna nadoba, v ktorej bol produkt dodany. Zabezpedte, aby havarijné
vybavenie (pre poziare, Uuniky, priesaky atd.) bolo [lahko dostupné.
OHEN/VYBUCH Tento produkt je horfavy. Vyluéte zdroje tepla, iskier a otvoreného
ohna. Udrzujte poriadok a Cistotu a zabezpecte pravidelné  bezpecné
odstrafiovanie odpadového materialu. ZVLASTNE UPOZORNENIE V chladnych
podmienkach pre ufah&enie mieSania treba nechat produkt dosiahnut izbovu
teplotu v teplom vetranom sklade na pracovisku.

Poradenstvo v oblasti vSeobecnej hygieny prace
Na konci pracovnej zmeny a pred jedlom, fajéenim a pouzitim toalety sa umyte.
Zabezpecte dostupnost technickych prostriedkov (o&na sprcha, flasa, nadoby
svodou) pre pripadny vyplach oci. Nevkladajte do vreciek kontaminované
pracovné predmety a naradie (napr. Spachtle, aplikatory, Stetce, handry a pod.). Ak
je to nevyhnutné, znecisteny pracovny odev si vyzlecte a obuv vyzujte, aby sa
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prediSlo prenesenej kontaminacii povrchov a nebezpedenstvu neumyselného
kontaktu s pokozkou alebo poZitiu.

7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nhekompatibility

Opatrenia pri skladovani

DodrZiavajte bezpecnostné opatrenia uvedené na obale. Skladujte pri teplote
medzi 5°C a 30°C (pokial nie je uvedené inak) na suchom, dobre vetranom mieste
mimo zdrojov tepla, zapalenia a priameho sine¢ného Ziarenia. NefajCite. Zabrante
pristupu nepovolanych os6b. Skladujte oddelene od oxidacnych Cinidiel a silne
kyslych materidlov. OPATRENIA NA OCHRANU ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI
SKLADOVANI Rozliatie, nespravne skladovanie chemikalii alebo odpadov alebo
ich zne8kodriovanie nevhodnym spdsobom méze mat za nésledok znecistenie
Zivotného prostredia presiaknutim do p6dy avazne poskodenie spodnych véd,
ktoré su zivotne dbélezitym zdrojom pitnej vody. VSetky odpady, obzvlast tekuté
musia byt bezpecne skladované na mieste vo vyhradenych priestoroch, ktoré su
izolované od odvodriovacieho systému a zabezpecené proti akémukolvek Uniku.

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Aplikacia pomocou dodaného plastového aplikatora alebo Spachtle. Aplikacia
Stetkou s kratkymi Stetinami. Pred pouzitim zmieSajte so zlozkou zakladu. Pozrite,
prosim, prislugny Navod na pouzitie Belzona® pre dalie informécie.

CAST 8: Kontroly expozicie/Osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limity expozicie na pracovisku

Expozicné limity
DNEL

1,3-CYKLOHEXANDIMETANAMIN

Limit pre dlhodobu expoziciu (8-hodinovy TWA):
*SUP 0,1 ppm 0,8 mg/m®  (*SUP = stanovené dodavatefom latky)

OXID TITANICITY

Limit pre dlhodobu expoziciu (8-hodinovy TWA):

Expoziény limit na pracovisku 4 mg/m?® jemny vdychovatelny prach
Limit pre dlhodobu expoziciu (8-hodinovy TWA):

Expozi¢ny limit na pracovisku 10 mg/m?® vdychovatelny prach

STYRENOVANY FENOL (CAS: 61788-44-1)

Pracovnici — Vdychovanie; DIhodobé systémové ucinky: 7,4 mg/m?
Pracovnici — Kozné; DIhodobé systémové ucinky: 2,1 mg/kg/den
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BENZYLALKOHOL (CAS: 100-51-6)

Expozicné limity

DNEL Priemysel — Vdychovanie; Kratkodobé systémové Géinky: 110 mg/m?
Priemysel — Vdychovanie; DIhodobé systémové ucinky: 22 mg/m?3
Priemysel — Kozné; Kratkodobé systémové ucinky: 40 mg/kg/der
Priemysel — Kozné; Dlhodobé systémové ucinky: 8 mg/kg/den
Spotrebitel — Vdychovanie, DIhodobé systémové ucinky: 5,4 mg/m?
Spotrebitel — Vdychovanie, Kratkodobé systémové ucinky: 27 mg/m?®
Spotrebitel — Kozné; Dlhodobé systémové ucinky: 4 mg/kg/den
Spotrebitel — Kozné; Kratkodobé systémové ucinky: 20 mg/kg/den
Spotrebitel — Oralne; DIhodobé systémové Ucinky: 4 mg/kg/den
Spotrebitel — Oralne; Kratkodobé systéemové ucinky: 20 mg/kg/den

Bezpecné koncentracie

PNEC Sladka voda: 1 mg/l
Sediment (sladkovodny): 5,27 mg/kg

Morska voda: 0,1 mg/I

Sediment (morsky): 0,527 mg/kg
Ob¢&asny unik: 2,3 mg/|

COV: 39 mg/I

P6da: 0,456 mg/kg

2-PIPERAZIN-1-YLETYLAMIN (CAS: 140-31-8)

Expozi¢né limity

DNEL Pracovnici — Vdychovanie; systémové G¢inky: 10,6 mg/m?3
Bezpecné koncentracie
PNEC Sladka voda: 0,058 mg/I

Morské voda: 0,0058 mg/!

IZOFORONDIAMIN (CAS: 2855-13-2)

Expozi¢né limity

DNEL Obyvatelstvo — Oréalne; Dlhodobé systémové ucinky: 0.526 mg/kg/den
Bezpecné koncentracie
PNEC Sladka voda: 0,06 mg/I

Morska voda: 0,006 mg/I

Ob¢&asny unik: 0,23 mg/I|

Sediment (sladkovodny): 5,784 mg/kg
Sediment (morsky): 0,578 mg/kg
P6da: 1,121 mg/kg

COV: 3,18 mg/l

KVAPALNA EPOXIDOVA ZIVICA A IZOFORONDIAMINOVY ADUKT
(CAS: 38294-64-3)

Expozicné limity

DNEL Obyvatelstvo — Kozné; Dlhodobé systémové ucinky: 0,05 mg/kg
Pracovnici — Vdychovanie; DIhodobé systémové Gcinky: 0,493 mg/m3
Pracovnici — Kozné; Dlhodobé systémové ucinky: 0,14 mg/kg
Obyvatelstvo — Oralne; Dlhodobé systémové ucinky: 0,05 mg/kg
Obyvatelstvo — Vdychovanie, DIhodobé systémové ucinky: 0,074 mg/m?
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Bezpecné koncentracie

PNEC

Expozi¢né limity
DNEL

Morskéa voda: 0,006 mg/|

COV: 3,18 mgl/l

Sediment (sladkovodny): 5,784 mg/kg
Sediment (morsky): 0,578 mg/kg
Poda: 1,121 mg/kg

Sladka voda: 0,06 mg/|

KYSELINA SALICYLOVA (CAS: 69-72-7)

Pracovnici — Vdychovanie; DIhodobé systémové ucinky: 5 mg/m3
Pracovnici — Vdychovanie; DlIhodobé miestne Gcinky: 5 mg/m?3
Pracovnici — Kozné; DIhodobé systémové ucinky: 2,3 mg/kg/den
Obyvatelstvo — Vdychovanie; DIhodobé systémové tcinky: 4 mg/m?
Obyvatelstvo — Oralne; DIhodobé systémové ucinky: 1 mg/kg/den
Obyvatelstvo — Oralne; Kratkodobé systémovée Gcinky: 4 mg/kg/der
Obyvatelstvo — Kozné; DIhodobé systémove ucinky: 1 mg/kg/den

Bezpecné koncentracie

PNEC

Sladka voda: 0,2 mg/I

Morské voda: 0,02 mg/|

Sediment (sladkovodny): 1,42 mg/kg
Sediment (morsky): 0,142 mg/kg
COV: 162 mg/l

P6da: 0,166 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické opatrenia

Ochrana océi/tvare

Ochrana ruk

Pouzivajte v dobre vetranych priestoroch alebo zabezpecte dostatocné
mechanické vetranie. Tam, kde je to primerane uskuto¢nitelné, malo by sa to
dosiahnut lokalnou odsavacou ventilaciou a celkovym dobrym odsavanim. Ak toto
nie je dostato€né na udrzanie koncentracii vyparov pod prislusnymi expozi¢nymi
limitmi na pracovisku, treba pouzit vhodné prostriedky na ochranu dychacich ciest
(pozrite ,Ochrana dychacich ciest” nizSie).

Odporu¢a sa pouzivat ochranu oci, napr. ochranné okuliare v priebehu
manipulacie s tymto materidlom a pri jeho pouzivani. Ochranu oci je nutné vybrat
vsulade s EN 166 Osobna ochrana oc€i. V priebehu néasledného obrabania,
brusenia, obrusovania alebo odstrafiovania tohto produktu je nutné si zvolit
vhodnu ochranu o¢i podla typu pouzitych nastrojov alebo zariadeni.

Ochrana ruk musi byt zvolend v sulade s EN 374 Ochranné rukavice na ochranu
pred chemikaliami. Zivotnost vybratych rukavic musi prekracovat predpokladant
dobu pouzitia. Ked to nie je mozné, rukavice sa musia vymenit v&as, v kazdom
pripade pred prekroCenim doby Zivotnosti. V pripade pochybnosti je nutné poradit
sa s dodavatefom rukavic ovhodnom type. Ochranné krémy moézu poméct
ochranit exponované cCasti koze, ale nie sU nahradou za kompletnd fyzicku
ochranu. NesmuU sa aplikovat pokial u? do$lo kexpozicii. ZVLASTNE
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ODPORUCANIA Pouzivajte ochranné rukavice vyrobené ztohto materidlu:
nitrilova guma. Vhodné su stredne tazké, vysoké priemyslové rukavice, ktoré
chrania zpastie.

Ina ochrana koze a tela

STANDARDNE APLIKACIE Syntetické polyetylénové kombinézy, napr. Tyvek
PRO-TECH® alebo ekvivalentné kombinézy vyrobené podfa EN 13034 Typ 6,
Ochranny odev proti kvapalnym chemikaliam. Velmi silno znecisteny odev je nutné
odlozit' a umyt koZzu mydlom a vodou alebo prostriedkom na umyvanie pokozky.

Ochrana dychacich ciest

Ak hodnotenie rizika naznacuje mozné vdychovanie Skodlivych latok, mala by byt
pouzita ochrana dychacich ciest vyhovujuca schvalenej norme. Vyber respiratora
musi byt =zalozeny na expoziénych Urovniach, nebezpeénosti produktu
a bezpecnych pracovnych limitoch zvoleného respiratora. Je nevyhnutné, aby
koncentracia Skodlivych latok v prostredi, kde sa vykonava aplikacia neprekrocila
prislusné expozi¢né limity na pracovisku (OEL) vynasobené ochrannym faktorom
(APF) pouzitych respiratorov. Podfa potreby sa odporu€a pouzit ochranu
dychacich ciest, ktora vyhovuje poziadavkam EN 136 (celotvarova maska)
v kombindcii s filtrom proti organickym/anorganickym vyparom, kyslym plynom
acpavku (ABEK1). Ak je pravdepodobné, Ze prostredie aplikacie bude
kontaminované znaénymi koncentraciami prachu, potom sa musi pouzit vhodny
predfilter Castic (série N-, R- alebo P-) v kombinacii s uvedenym filtrom. Je
nevyhnutné, aby tvarova ¢ast masky spravne doliehala a aby filter bol vymienany
v sulade s pokynmi vyrobcu. Ochrana dychacich ciest nie je obvykle vyZzadovana,
ale mbéze byt pozadovana, ak je tento produkt pouzivany v stiesnenych
priestoroch, alebo kde nemdze byt dosiahnuté primerané vetranie. V uzavretych
alebo slabo vetranych priestoroch je nutné pouzit respirator s privodom vzduchu.

CAST 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad Pasta.

Farba Svetlo Seda.
Zapach Aminovy.
Prahova hodnota zapachu: Neaplikuje sa.

pH Alkalickeé.

Bod topenia Nie je k dispozicii.

Pociatocény bod varu a rozmedzie

bodu varu
Bod vzplanutia

> 200°C (pri tlaku 760 mm ortutového stipca)
> 96°C (metdda CC — uzavreta nadobka)

Rychlost’ odparovania Nie je k dispozicii.
HorPavost' (pevné latky, plyny)  Neaplikuje sa.
Horné/dolné medzné hodnoty

horlavosti alebo vybusnosti Neaplikuje sa.

11/20



Datum revizie: 31.7.2023 Revizia: 1.8

BELZONA® 1161 (SUPER UW-METAL) TVRDIDLO

Tlak par < 0,5 kPa (pri teplote 20°C)
Hustota par > 1

Relativna hustota 1,35 - 1,45 (pri teplote 20°C)
Rozpustnost’(-i) Ciastoéne miesatelny s vodou.
Rozdel'ovaci koeficient Nie je k dispozicii.

Teplota samovznietenia Nie je k dispozicii.

Teplota rozkladu Nie je k dispozicii.

Viskozita Neaplikuje sa.

Vybusné vlastnosti Neaplikuje sa.

Oxidac¢né vilastnosti Neaplikuje sa.

9.2. Iné informacie

Iné informacie Tato ¢ast obsahuje iba typické hodnoty pre oblasti Zdravie, Bezpe&nost a Zivotné
prostredie a nema sluzit ako technicka Specifikacia produktu.

CAST 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Nie sU zname Ziadne rizika reaktivity spojenej s tymto produktom.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilita Stabilny za odporucanych podmienok skladovania a manipulécie (vid ¢ast 7).

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Moznost’ nebezpecnych reakcii
Neocakavaju sa nebezpecné reakcie pri doporu¢enom skladovani a manipul&cii.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Nie sU0 zname Ziadne podmienky, za ktorych existuje pravdepodobnost vzniku
nebezpecénej situacie.

10.5. Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym sa treba vyhnut’
Uchovavajte mimo dosahu oxidacnych ¢inidiel a silne kyslych materidlov, aby
nedoSlo k exotermickej reakcii.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu
Pri dodrZzani podmienok pouzivania a skladovania sa produkt nerozklada.
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CAST 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch

Akutna toxicita — oralna
Poznamky (oralna LDso) Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Akutna toxicita — dermalna
Poznamky (dermalna LDs;) Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifik&ciu spinené.

Akutna toxicita — inhalaéna
Poznamky (inhalacna LCsg) Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Zieravost/drazdivost’ pre kozu
Udaje z testov na zvieratach Zieravé ucinky na kozu.

Vazne poskodenie/podrazdenie o€i

Vazne poskodenie/

podrazdenie o€i Zieravé (cCinky na kozu, predpoklad Zieravych u¢€inkov na oc€i. Bez potreby
testovania.

Respira€na senzibilizacia
Respiracna senzibilizacia Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Kozna senzibilizacia
Kozna senzibilizacia Mb6Ze spdsobovat zvySenu koznu citlivost alebo alergickl reakciu
u citlivych jedincov.

Mutagénnost’ zarodo¢nych buniek
Genotoxicita — in vitro Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifik&ciu splnené.
Genotoxicita — in vivo Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifik&ciu splnené.

Karcinogenita

Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
IARC karcinogenita Nie je uvedena.
NTP karcinogenita Nie je uvedena.

Reprodukéna toxicita
Reprodukéna toxicita

- plodnost’ Podozrenie, Ze spésobuje poSkodenie plodnosti.
Reprodukéna toxicita
- VYVOj Podozrenie, Zze spbsobuje poSkodenie nenarodeného dietata.

Toxicita pre Specifické ciefové organy — jednorazova expozicia
Toxicita pre Specifické ciefové organy
- jednorazova expozicia  Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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Toxicita pre Specifické cielové organy — opakovana expozicia

Toxicita pre Specifické ciefové organy

- opakovana expozicia Skodlivy: nebezpeéenstvo véazneho poskodenia zdravia pri dlhodobej
expozicii vdychovanim.

Cielové organy Dychacie Ustrojenstvo

Nebezpecenstvo pri vdychnuti
Nebezpecenstvo pri vdychnuti
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Vseobecna informacia Tento produkt neobsahuje zlozky povazované za latky naruSajuce
endokrinny systém pri koncentracii = 0,1%.

Spobsob expozicie Styk s koZou a/alebo o€ami, vdychnutie, pozitie
Lekarske pokyny Styk s koZou predstavuje zavazné riziko. Osoby, u ktorych sa uz skor
vyskytla zvySena citlivost koze, by mali byt do pracovnych procesov

pouzivajucich tento produkt nasadené iba tam, kde sa produkt pouziva pod
patriénym lekarskym dohladom.

Toxikologické informacie o zlozkach

STYRENOVANY FENOL

Toxikologické ucinky

BENZYLALKOHOL
Toxikologické ucinky M6oze byt vstrebavany koZou.
Akutna toxicita — oralna
Akutna toxicita oralna 1620,0
(LDso mg/kg)
Druh zvierat Potkan

Akutna toxicita — inhalacna
Akutna toxicita inhalacna 4,178
(LCso prach/hmla mg/l)

Druh zvierat Potkan

2-PIPERAZIN-1-YLETYLAMIN

Akutna toxicita — oralna

Akutna toxicita oralna 2 140,0
(LDso mg/kg)
Druh zvierat Potkan
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Akutna toxicita — dermalna
Akutna toxicita dermalna 866,0
(LDso mg/kg)

Druh zvierat Kralik

1,3-CYKLOHEXANDIMETANAMIN

Akutna toxicita — dermalna

Akutna toxicita dermalna 1 .045,0
(LDso mg/kg)

Druh zvierat Kralik

KVAPALNA EPOXIDOVA ZIVICA A 1IZOFORONDIAMINOVY ADUKT

Akutna toxicita — dermalna
Druh zvierat Potkan
Poznamky (dermalna LDs;) LDso > 2 000 mg/kg, dermdlna, potkan

Akutna toxicita — inhalacna

Akutna toxicita inhalacna 5,019

(LCso prach/hmla mg/l)

Druh zvierat Potkan

Poznamky (inhalaéna LCso)) > 5,01 mg/l, inhalaénd, potkan

IZOFORONDIAMIN

Toxikologické ucinky

Akutna toxicita — oralna

Akutna toxicita oralna 1 030,0
(LDso mg/kg)
Druh zvierat Potkan

Akutna toxicita — dermalna

Akutna toxicita dermalna 2 000,0
(LDso mg/kg)

Druh zvierat Potkan

OXID TITANICITY

Akutna toxicita — oralna

Akutna toxicita oralna 5000,0
(LDso mg/kg)
Druh zvierat Potkan

Karcinogenita
IARC karcinogenita IARC skupina 2B. MozZnost karcinogenity pre fudi.
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KYSELINA SALICYLOVA
Akutna toxicita — oralna
Akutna toxicita oralna 891,0
(LDso mg/kg)
Druh zvierat Potkan

CAST 12: Ekologické informacie

Ekotoxicita O samotnom produkte nie su Udaje k dispozicii. Nasledujuce informacie su
poskytnuté na zaklade dostupnych udajov o jednotlivych zlozkach.

12.1. Toxicita

Toxicita Vzhladom k udajom o jednotlivych zlozkach mal by mat tento produkt
hodnoty LC50/EC50/IC50 medzi 10 a 100 mg/l u vac&siny citlivych druhov.

12.2. Stalost’ a rozlozitel'nost’

Stalost’ a rozloziternost’ Nie je pravdepodobne podla smernic OECD/ES rychlo biologicky
rozlozitelny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulaény potencial Vzhladom k udajom o jednotlivych zlozkach bude sa tento produkt
pravdepodobne bioakumulovat.

Rozdel'ovaci koeficient Nie je k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode

Mobilita v pode O samotnom produkte nie su ziadne Udaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vysledky posudenia
PBT a vPvB Podra informécii od naSich dodavatelov nie su do tohto vyrobku umyselne
pridavané latky PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé Ucinky

Iné nepriaznivé ucinky Tento produkt neobsahuje zlozky povazované za latky naruSajuce
endokrinny systém pri koncentracii = 0,1%.

CAST 13: Opatrenia pri odstrafiovani

13.1. Metody spracovania odpadu
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Metody odstranovania

Trieda odpadu

Zabrante uniku do kanalizacie alebo vodnych tokov a nepouZzivajte tam,
kde by sa mohli kontaminovat podzemné alebo povrchové vody.
Kontrolované odpady zahriuju bezpecné priemyslové a nebezpecné
chemické odpady. VSetky kontrolované odpady by mali byt odstranené
v stlade s prislusnymi lokéalnymi a narodnymi predpismi. NavySe by
nebezpecné chemické odpady mali byt odstranené v sulade s predpismi
o nebezpe¢nom odpade. Pri pochybnostiach po nastudovani informacii
poskytnutych v tejto karte bezpeénostnych Udajov je nutné obratit sa na
prislusny §tatny riadiaci organ, ¢i sa uplatiuju predpisy o nebezpecnom
odpade. LIKVIDACIA ZLOZIEK: PREPRAVNE OBALY zmrétovacie alebo
natahovacie obaly, debny a prisluSenstvo, ktoré nie je kontaminované
produktom by sa malo znova pouzit alebo recyklovat. NEZREAGOVANY
PRODUKT a prazdne nevycistené obaly by sa mali zlikvidovat ako
nebezpedény chemicky odpad. ZREAGOVANY PRODUKT, kontaminované
mieSacie dosky, Spachtle, aplikatory, Stetky, prazdne obaly a mieSacie
misky po Uplnom vytvrdnuti by sa mali likvidovat ako bezpec¢ny odpad.

Kategdria odpadu 08 04 09* *Nebezpecny odpad v sulade so smernicou
91/689/EHS. Kbéd kategorie odpadu uvedeny v tejto Casti je vSeobecny.
Kédy kategdrie odpadu musia byt priradené na zaklade koncového pouzitia
produktu. Pokial je k dispozicii presnej§i kéd, musi sa pouzit prednostne
pred vyS8Sie uvedenym kodom. V pripade pochybnosti pozrite zoznam
nebezpecnych odpadov alebo kontaktujte miestnu spolo¢nost opravnenu
likvidovat’ odpady alebo prislusny Statny urad.

CAST 14: Informacie o preprave

Vseobecnhe

PoZiadavky na oznacenie a balenie sa mézu liSit podla velkosti balenia
a nakladu. Overte podla aktualnych vyhlaSok o preprave. Preprava na
pozemku uzivatefa: vzdy prepravujte v uzatvorenych nadobéach vo zvislej
a bezpecnej polohe. Zaistite, aby osoby prepravujuce produkt vedeli, ¢o
maju robit’ v pripade nehody alebo rozliatia.

14.1. Cislo OSN (identifikacné ¢islo latky)

C. OSN (ADR/RID)
C. OSN (IMDG)
C. OSN (ICAO)

3259
3259
3259

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

Spravne oznacenie pre
prepravu (ADR/RID)

Spravne oznacenie pre
prepravu (IMDG)

Spravne oznacenie pre
prepravu (ICAO)

Aminy, pevné, Zieravé, inak neurené latky, (obsahujuce
1,3-cyklohexandimetdnaminovu zmes)

Aminy, pevné, Zieravé, inak neurené latky, (obsahujuce
1,3-cyklohexandimetanaminovd zmes)

Aminy, pevné, Zierave, inak neuréené latky, (obsahujuce
1,3-cyklohexandimetdnaminovid zmes)
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14.3. Trieda (-y) nebezpecnosti pre dopravu

ADR/RID trieda
IMDG trieda

ICAO trieda/oddiel

8
8
8

14.4. Obalova skupina

ADR/RID obalova skupina ||
IMDG obalova skupina 1]
ICAO obalova skupina 0l

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

Latka nebezpecna pre zZivotné prostredie/latka znecistujuca more

Nie.

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Neaplikuje sa.

14.7. Hromadna preprava podla Prilohy Il dojednania MARPOL a predpisu IBC

Hromadna preprava Produkty nie su prepravované hromadne.

podra Prilohy Il
MARPOL 73/78
a predpisu IBC

CAST 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia

Legislativa EU

Narodné predpisy

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 zo dra 18. decembra
2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzeni chemickych latok (REACH)
(v platnom zneni).

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 zo dra 16. decembra
2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi (v platnom zneni).

Zakon NR SR &. 67/2010 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch.
Vynos MH SR ¢&.3/2010 na vykonanie zakona ¢&.67/2010 Z.z. o uvedeni
chemickych latok a zmesi na trh.

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
Nariadenie vliady SR &. 471/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vliady SR
¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri préci v zneni neskorsich predpisov.
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Vyhlagka MZP SR &. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych
vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zli€enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych
vyrobkoch.

Zakon ¢€.261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacie
predpisy.

Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

CAST 16: Iné informacie

Vseobecné informacie

Informacie obsiahnuté v tejto Karte bezpe&nostnych Udajov nepredstavuju viastné
posudenie rizik uzivatefmi na pracovisku, ako je to vyZadované inymi zakonmi
0 zdravi a bezpecnosti. PretoZze Specifické podmienky pouzitia produktu si mimo
kontroly dodavatefa, za dodrzanie poziadaviek relevantnej narodnej legislativy
zodpoveda uzivatel. Informacie obsiahnuté v tejto Karte bezpecnostnych udajov
vychadzaju zo su€asného stavu vedomosti a aktudlnej narodnej legislativy.
Poskytuju rady k aspektom produkiu v suvislosti so zdravim, bezpecnostou
a zivotnym prostredim a nesmu byt vykladané ako nejaka zaruka technickych
vlastnosti alebo vhodnosti pre konkrétne aplikacie.

Kracové odkazy na literaturu a zdroje dat

Postup klasifikacie v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

Ked nie sU dostupné Ziadne data vychadzajuce z testov zmesi, klasifikacia bola
stanovena na zaklade udajov o nebezpecnosti jednotlivych zloziek zmesi v sulade
s ES ¢. 1272/2008.

Pokyny pre Skolenie

Dalsie informacie ziskate od vasho dodavatela, od konzultantov Belzona alebo
priamo od spolo¢nosti Belzona.
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Komentare K revizii
REVIZIA. Tato Karta bezpeé&nostnych udajov bola revidovana v nasledujicich
gastiach: 1, 3. Prosim kontrolujte DATUM REVIZIE. Pokial narazite na KBU, ktora je
starSia ako 24 mesiacov, alebo mate pochybnosti o jej platnosti, obratte sa, prosim,
na svojho miestneho konzultanta spolo¢nosti Belzona alebo priamo na spoloénost
Belzona (sds@belzona.com) a budu vam zaslané najaktualnejSie informacie.

Datum revizie 31.7.2023

Revizia 1.8

KBU ¢islo 41009

KBU stav Slovensky. Schvéleny.

Uplné znenie H viet H302 Skodlivy po poZiti.
o nebezpecnosti  H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H315 Drazdi kozu.
H317 Mobze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H351 Podozrenie, ze spbdsobuje rakovinu.
H361 Podozrenie, ze spbsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
H361d Podozrenie, ze spdsobuje poSkodenie nenarodeného dietata.
H372 Spdsobuje poskodenie organov pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii.
H373 Mébze spdsobit poskodenie organov (dychacie ustrojenstvo ) pri dlhodobe;j
alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi G&inkami.

20/20



