Technické informacie o produkte
Belzona 2111

Vseobecné informacie

Popis produktu
obnovu a tmelenie.
Oblasti pouzitia

je pozadovana znac¢na hrubka a trvanlivost:

BELZ

NA

Repair * Protect ¢ Improve

Dvojkomponentny, trvanlivy, abrazivne odolny, elastomérny produkt, ktory sa da nandsat vo vacsich hrabkach na opravu,

Po namieSani produktu a pri aplikacii presne podla Ndvodu na poutzitie je systém idedlne vhodny pre nasledovné aplikacie, kde

gumové obloZenia / dosky, dopravnikové pasy - vynasacie vostavby, dopravnikové pasy - ochrana spony, vonkajsi plast
taznych banskych kablov, sklzy, clony a oteru vystavené plechy, nasypky zasobnikov, ¢erpadld a obezné kolesa

Sposob aplikacie
Aplikator, Spachtla

Cas zgélovatenia a ¢as spracovania

Cas zgélovatenia a ¢as spracovania sa budu ligit podla
teploty. Pri 20°C bude cas zgélovatenia a Cas pouzitelnosti
namieSaného materialu typicky 4 minudty, resp. 12 minut.
Pozrite Navod na pouZzitie pre konkrétne podrobnosti.

€as vytvrdnutia

Casy vytvrdnutia sa budu li&it v zavislosti od okolitych
podmienok. Pozrite Ndvod na pouzitie pre konkrétne
podrobnosti.

Objemové mnoistvo

Objemové mnozstvo namieSaného materidlu bude:
885 cm3/ kg

442 cm?/ 500 g balenie

Zlozka zakladu
Vzhlad

Hustota
Viskozita pri 25°C

Zlozka tvrdidla
Vzhlad

Hustota
Viskozita pri 25°C

Vlastnosti zmesi

Vzhlad

Hustota zmesi

Odolnost voci opadavaniu

Obsah prchavych latok (ASTM D2369
/ EPA referen¢na metdda 24)

MiesSaci pomer (zaklad : tvrdidlo)
hmotnostny
objemovy

slamovo ZIta
viskdzna kvapalina
1,1-1,2 g/cm?
190 - 330 Poise

riedka Cierna
kvapalina
1,07 g/cm?
12,5 Poise

cierna pasta

1,13 g/cm?

Ziadne pri 12,7 mm
0,16 % 1,85 g/

Vsetky hore uvedené informdcie sluZia len ako strucny tvod. Pre Uplné informdcie o aplikdcii, vratane odporucanych metéd/
postupov/ technik, si pozrite Ndvod na poulZitie, ktory je priloZeny ku kaZzdému baleniu produktu.
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Taberova skuska
Klzna abrazivna odolnost, pri zataZzeni 1 kg, urcend v sulade
s ASTM D4060 s pouZzitim kotucov H18 bude:

Za sucha
41 mm?3 strata na 1 000 cyklov 7 dni vytvrdzovania pri 20°C

Za mokra
16 mm3 strata na 1 000 cyklov 7 dni vytvrdzovania pri 20°C

Po Uplnom vytvrdnuti materidl vykazuje vynikajucu
odolnost voéi mnoiZstvu chemikalii vratane zriedenych
anorganickych kyselin a zasad.

* Pre detailnejsi popis chemickej odolnosti pozrite prislusnu
Tabulku chemickych odolnosti.

Prilnavost pri odlupovani pod uhlom 90°

Pri upravenom teste podlfa ASTM D249, typické hodnoty
prilnavosti dosiahnuté s materidlom pouzitym v spojeni
s uréenym povrchom a odporucanym kondicionérom budu
nasledovné:

Povrch M'a’X|mum. Typ
prilnavosti poruchy
otryskana 'makka 30,1 N/mm por'ucha
ocel pasky

Prilnavost pri odlupovani pod uhlom 180°

Pri testovani podla ASTM D413, typické hodnoty
prifnavosti dosiahnuté s materidlom pouzitym v spojeni
s uréenym povrchom a odporucanym kondicionérom budu
nasledovné:

Maximum  Priemerna Typ
Povrch o . . ,
prilnavosti  prifnavost  poruchy
EPDM sudrznost
(Shore A: 75) 2 L povrchu
nitril sudrznost
(Shore A: 77) 6,8 N/mm 3,5N/mm povrchu
neoprén sudrznost
N 2,4 N
(Shore A: 83) BNt i povrchu
prirodnd guma sudrznost
(Shore A: 51) 3,8N/mm 1,2 N/mm povrchu
technickd guma
(prirodna e
/ styrén — 4,3 N/mm 2,3 N/mm Su:\z:ﬁjt
butadiénova) P
(Shore A: 72)
vkladacia guma
(technicka sudrznost
s textilnym 3,5N/mm 1,1 N/mm
povrchu

vystuzenim)
(Shore A: 70)

Pri testovani podla BS 903, cast A6, systém tlakovych
skusok nasledovany 30 minutovym ¢asom na regeneraciu,
bude hodnota typicky 22 %.

Dielektricka pevnost
Pri teste v sulade s ASTM D149 s ndrastom napétia 500 V/s
bude typicka hodnota dielektrickej pevnosti 7,1 kV/mm

Dielektricka konstanta
Pri teste vsulade s ASTM D150 pri 1,0V a 100 Hz bude
typicka hodnota dielektrickej konstanty 5,02

Disipacny faktor
Pri teste vsulade s ASTM D150 pri 1,0V a 100 Hz bude
typicka hodnota disipacného faktora 0,021

Povrchovy odpor
Pri teste vsulade s ASTM D257 pri 500V (jednosmerné
napétie) bude typickd hodnota 7,66 x 1022 Q

Objemovy odpor
Pri teste vsulade s ASTM D257 pri 500V (jednosmerné
napétie) bude typickd hodnota 2,30 x 102 Q cm

Pri uréeni podla ASTM D412 (typ C) typické tahové
vlastnosti budu:

24 h vytvrdzovania 7 dni vytvrdzovania

pri 20°C pri 20°C
Pevnost v tahu 13,6 MPa 16,2 MPa
Modul v tahu 1,3 MPa 2,3 MPa
Predizenie 450 - 550 % 350 - 450 %
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Priepustnost kysliénika uhli¢itého Pevnost pri roztrhnuti

Pri aplikacii v hrabke 2,6 mm a testovani v sulade s ASTM Pri teste v sdlade s ASTM D624 bude typicka hadnota:

D1434-82 pri 23°C, typickd dosiahnutd hodnota pre

produkt Belzona 2111 bude: 64,8 N/mm 24 h a 7 dni vytvrdzovania pri 20°C

39 ml/m2.atmosféra.den

Oddelené zlozky zadklad a tvrdidlo produktu maju
skladovatelnost 3 roky od datumu vyroby, ak su skladované
v povodnych neotvorenych nadobach pri teplote medzi 5°C

Shore A tvrdost

Pri testovani v sulade s ASTM D2240 bude typickd hodnota: a30°C.
91 24 h vytvrdzovania pri 20°C
93 7 dni vytvrdzovania pri 20°C
Za sucha
Pre mnoho typickych aplikacii bude produkt vhodny pre
prevadzku v suchych podmienkach v rozsahu tepl6t -40°C
az 90°C.
Za mokra
Pre mokré podmienky alebo v pripade ponorenia je
maximalna prevadzkova teplota 40°C.
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Spolo¢nost Belzona zarutuje, e tento produkt spifia podmienky, ktoré st tu uvadzané, ak je material skladovany a pouzity ako
je uréené v Navode na poufZitie. Spolo¢nost Belzona dalej zarucuje, Ze vsetky jej produkty su starostlivo vyrobené tak, aby sa
zabezpecila ich najvysSia mozna kvalita, tiez zarucuje, Ze vsetky jej produkty boli prisne testované v sulade so vSeobecne
znamymi Standardami (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO, atd.). PretoZe vsak spolo¢nost Belzona nema kontrolu nad pouzitim vyssie
popisaného produktu, nedava Ziadnu zdruku na jeho aplikaciu.

Produkty Belzona su k dispozicii k rychlej dodavke na miesto Vyrobca:
aplikdcie zo siete Belzona distribUtorov po celom svete. Pre Belzona Polymerics Ltd.  Belzona Inc.
dalSie informacie sa spojte s vyhradnym distributorom pre Claro Road 20,00 NW 88" Court
Slovensku republiku: Harrogate Miami .
HG1 4DS 33172 Florida
r IV . UK USA
wspol. sr.o. BSI I1SO 9001 : 2008
6 Q09335
Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky I1ISO 14001 : 2004
EMS 509612
Telefon: 034/ 7722917 Vyrobené podla noriem ISO 9000
E mail: belzona@slovcem.sk Registrovany systém manaZmentu kvality
Web: www.slovcem.sk
Pred pouzitim tohto produktu si pozorne precitajte prislusné Kompletna technickd pomoc je kdispozicii od plne
Karty bezpecnostnych udajov. trénovanych technickych konzultantov, technického
servisného persondlu a plne vybaveného vyskumného,
vyvojového a kvalitu kontrolujiceho laboratéria.

Technické Gdaje vtomto dokumente su zalozené na vysledkoch dlhodobych testov uskutoc¢nenych v Belzona laboratériach a na najlepsich vedomostiach
pravdivych a spravnych v ¢ase tohto publikovania. Aviak mézu byt zmenené bez upozornenia a preto by uZivatel mal kontaktovat spolo¢nost Belzona za
Ucelom ich overenia predtym, neZ si produkt objedna. Neddvame a nezahffiame Ziadnu garanciu na ich presnost. Nepreberdme Ziadnu zodpovednost za
miery pokrytia, za realizaciu, alebo za poskodenie vyplyvajlce z pouZitia tohto produktu. Méme zodpovednost, ak nejaka moze byt, len pri vymene produktu.
Ziadne iné zaruky alebo garancie akéhokolvek druhu spoloénosti Belzona neprislichaju.

Ni¢ v predchadzajicom odseku nevyluci alebo neobmedzi Ziadnu zodpovednost spolo¢nosti Belzona do tej miery, Ze takato zodpovednost nemdze byt
zakonom vylicend alebo obmedzena.

Technicky list Belzona 2111 www.belzona.sk Publikacia ¢islo: 07-03-21
strana4 /4



