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NÁVOD NA POUŽITIE 
 
 
 

1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO 
MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA 
 

i)     KOVOVÉ POVRCHY – APLIKUJTE LEN NA 
POVRCHY OČISTENÉ OTRYSKANÍM 

 
a) Odstráňte zvyšky nečistôt  a odmastite povrch handrou 

namočenou v čističi Belzona® 9111 alebo inom účinnom 
čističi, ktorý nezanecháva stopy napr. metyl etyl ketón 
(MEK).  
 

b) Vyberte si taký tryskací materiál, ktorý dokáže zaručiť 
požadovanú čistotu a minimálnu drsnosť 75 mikrónov. 
Používajte výhradne hranatý tryskací materiál. 

 
c) Čistite tryskaním povrch kovu, kým nedosiahne štandardnú 

čistotu:   
podľa ISO 8501-1 Sa 2 ½ - veľmi dôkladné čistenie 
tryskaním 
podľa amerického štandardu SSPC SP 10 temer biely povrch  
podľa švédskeho štandardu SIS 05 5900 Sa 2 ½  
 

d) Po otryskaní naneste vrstvu náteru na kovové povrchy ešte 
predtým, ako prebehne akákoľvek oxidácia.  

 
POVRCHY ZNEČISTENÉ SOĽOU 
Kovové plochy, ktoré boli po určitý čas ponorené do soľných 
roztokov, napr. morskej vody, vyčistite otryskaním na potrebnú 
kvalitu. Nechajte najprv počas 24 hodín pohltenú soľ vystúpiť na 
povrch a pred ďalším otryskaním ju odstráňte opláchnutím 
vodou. Možno bude potrebné tento proces zopakovať tak, aby sa 
zaručilo dokonalé odsolenie. Obsah rozpustenej soli na 
pripravenom povrchu bezprostredne pred aplikáciou by mal byť 
nižší ako 30 mg/m2. 
 
ii)    BETÓNOVÉ POVRCHY 

Odstráňte všetku farbu, decht a akékoľvek iné nátery. 
 
Akýkoľvek povrch, na ktorý sa má aplikovať produkt 
Belzona® 5812DW, musí byť čistý, pevný a suchý. Starý 
betón umyte čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili olej, 
mastnotu a prach. Na zmytie čistiaceho prostriedku použite 
čistú vodu.  
 
Nový betón nechajte vytvrdnúť minimálne 28 dní alebo, kým 
obsah vlhkosti neklesne pod 6 % merané pomocou 
Protimetra. 
 
Otryskajte alebo mechanicky obrúste povrch, aby ste 
odstránili všetok uvoľnený materiál a výkvet cementu. 
 

 

2. MIEŠANIE ZLOŽIEK 
 
Premiestnite celý obsah nádoby s tvrdidlom do nádoby so 
základom. Dôkladne miešajte spolu na dosiahnutie homogénneho 
materiálu bez akýchkoľvek pásikov a potom pokračujte časťou 3 
„Belzona® 5812DW Aplikácia“. 
 
Ak je potrebná oprava a obnova povrchu betónového alebo 
kamenného podkladu, môže sa do produktu Belzona® 5812DW 
zapracovať materiál Belzona® 9241DW, aby sa získal schválený 
systém pre kontakt s pitnou vodou. Belzona® 9241DW je 
prebalený a preznačený produkt založený na výrobku spoločnosti  
Edgar Minerals, Inc Sand, ktorý je certifikovaný podľa 
NSF/ANSI 61 prostredníctvom NSF International. 
 
Poznámka: Na ochranu povrchov prevádzkovaných 
v podmienkach ponorenia je ešte potrebné natrieť opravovanú 
oblasť prípravkom Belzona® 5812DW. 
 
Vzhľadom na objem a tuhosť materiálov je nevyhnutné použiť 
mechanický mixér na zabezpečenie dôkladného premiešania, ako 
je popísané nižšie: 
1. Premiestnite namiešaný produkt Belzona® 5812DW do 

mechanického mixéra. 
2. Ihneď a za chodu mixéra pomaly pridávajte materiál 

Belzona® 9241DW do živicovej zmesi podľa nižšie 
uvedeného pomeru miešania. Miešajte 10 minút a potom 
pokračujte časťou 4 „Aplikácia zmesi Belzona® 5812DW/ 
9241DW“. 

 
POZNÁMKY 
2.1 MIEŠANIE PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH 
Pre uľahčenie miešania pri teplote materiálu pod 10°C, zohrejte 
nádoby so základom aj tvrdidlom tak, aby obsah dosiahol teplotu 
20-25°C. 
 
2.2 APLIKÁCIA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH 
Produkt Belzona® 5812DW je možné aplikovať už pri teplotách 
nad 5°C, ale aplikácia produktu na rozsiahle plochy je 
jednoduchšia pri teplote okolia a natieraného povrchu nad 10°C. 
 
Zmes Belzona Belzona® 5812DW/9241DW sa môže aplikovať, 
keď je teplota medzi 5 °C a 30 °C. Pod 5 °C môže byť materiál 
príliš tuhý na jednoduché miešanie a aplikáciu. Pod 5 °C sa 
rýchlosť vytvrdzovania výrazne znižuje a na zabezpečenie 
úplného vytvrdnutia je potrebné použiť externý zdroj tepla. Nad 
30 °C môže byť materiál príliš „tekutý“ na to, aby sa dosiahla 
požadovaná hrúbka alebo nanesenie na zvislých povrchoch. 

 

Belzona® 5812DW 
(DW IMMERSION GRADE) 
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2.3 ČAS SPRACOVANIA 
Od začatia miešania musia byť produkt Belzona® 5812DW 
a zmes Belzona® 5812DW/9241DW použité do uvedeného času: 
  

Teplota 10°C 20°C 30°C 
Všetok materiál použiť do 2 hodiny 1 hodina 30 minút 

 
2.4 MIEŠANIE MALÝCH MNOŽSTIEV 
Pri miešaní malých množstiev produktu Belzona® 5812DW 
použite: 
2,6 dielu základu na 1 diel tvrdidla (objemovo) 
4   diely  základu na 1 diel tvrdidla (hmotnostne) 
 
Pri miešaní malých množstiev zmesi produktov 
Belzona® 5812DW a Belzona® 9241DW použite: 
2,6 dielu základu na 1 diel tvrdidla a 6,8 dielov agregátu 
(objemovo) 
4 diely  základu na 1 diel tvrdidla a 18 dielov agregátu 
(hmotnostne) 
 
Agregát Belzona® 9241DW je možné pridávať do požadovanej 
konzistencie, pričom sa nepresiahne maximálne množstvo 
uvedené vyššie. 
 
3. BELZONA® 5812DW APLIKÁCIA 
 

Na dosiahnutie najlepších výsledkov 
Neaplikovať ak: 
i) Teplota je pod 5°C, alebo je relatívna vlhkosť nad 85%. 
ii) Prší, sneží, je hmla alebo opar. 
iii) Ak je povrch kovu vlhký alebo je pravdepodobné, že na 

ňom dôjde ku kondenzácii vody. 
iv) Ak je pracovné prostredie pravdepodobne znečistené 

olejom alebo vazelínou z priľahlého zariadenia alebo 
dymom z petrolejových ohrievačov alebo tabaku.  

 
Produkt Belzona® 5812DW sa môže aplikovať v 1 a 2 vrstvách. 
 
3.1 APLIKÁCIA AKO 1-VRSTVOVÝ SYSTÉM 
Ak to vyžadujú podmienky aplikácie, môže byť produkt 
Belzona® 5812DW aplikovaný v jednej vrstve. Naneste materiál 
Belzona® 5812DW (sivá/modrá) priamo na pripravený povrch 
pomocou štetky s krátkymi štetinami alebo gumenej stierky 
v odporúčanej miere pokrytia. Aplikácia na drsné alebo nerovné 
povrchy môže znížiť túto mieru pokrytia o 20 - 25 %. 
 
3.2. APLIKÁCIA AKO 2-VRSTVOVÝ SYSTÉM 
Naneste prvú vrstvu materiálu Belzona® 5812DW (sivá/modrá) 
podľa bodu 3.1 a nechajte ju vytvrdnúť počas minimálnej doby 
na prekrytie 4 hodiny pri teplote 22 °C. Ihneď potom pokračujte 
v nanášaní druhej vrstvy. Prvá vrstva nesmie byť ponechaná 
dlhšie ako 24 hodín pred prekrytím, bez ohľadu na teplotu. Ak 
k tomu dôjde, povrch by mal byť pred nanesením druhej vrstvy 
otryskaný alebo obrúsený. 

 

Miery pokrytia 
 
Odporúčaný počet vrstiev 2 1 

Cieľová hrúbka 1. vrstvy  
250 

mikrónov 

450 
mikrónov 

Cieľová hrúbka 2. vrstvy 
250 

mikrónov 
N/A 

Minimálna celková DFT 
(hrúbka suchej vrstvy) 

400 
mikrónov 

400 
mikrónov 

Maximálna celková DFT 
(hrúbka suchej vrstvy)  

600 
mikrónov 

450 
mikrónov 

Teoretická miera pokrytia 
1. vrstvy 3,9 m2/ liter 2,1 m2/ liter 

Teoretická miera pokrytia 
2. vrstvy 3,9 m2/ liter N/A 

Teoretické pokrytie pre 
dosiahnutie minimálnej 
odporúčanej hrúbky 

2,5 m2/ liter 2,5 m2/ liter 

 

 
PRAKTICKÉ MIERY POKRYTIA 
Musí byť braný do úvahy primeraný faktor straty k uvedeným 
mieram pokrytia. V praxi dosiahnutú mieru pokrytia ovplyvňuje 
veľa faktorov. Na drsnom povrchu ako je oceľ s jamkovou 
koróziou alebo betón bude miera pokrytia redukovaná. Aplikácia 
pri nízkych teplotách bude tiež ďalej redukovať mieru pokrytia. 
 
APLIKÁCIA STRIEKANÍM 
Na vhodné povrchy môže byť produkt Belzona® 5812DW 
aplikovaný bezvzduchovým striekaním s ohrevom. Typické 
nastavenie bezvzduchovej striekacej jednotky buď so 
zabudovaným ohrevom alebo s vyhrievaným potrubím schopným 
zohriať produkt na teplotu 50°C bude 63:1. Rozpúšťadlo 
NESMIE byť pridávané. Kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť 
Belzona pre konkrétnejšie informácie. 
 

4. APLIKÁCIA ZMESI BELZONA® 5812DW/ 
9241DW 
 
a) Naneste produkt Belzona® 5812DW priamo na pripravený 

povrch pomocou štetky s krátkymi štetinami, aby ste povrch 
navlhčili a aby produkt pôsobil ako spojivo pred aplikáciou 
zmesi Belzona® 5812DW/9241DW.  
 
Odporúčaná hrúbka mokrej vrstvy je medzi 200 až 300 
mikrónov. 

 
b) Naneste zmes Belzona® 5812DW/9241DW na pripravený 

a upravený povrch, najprv ju rozotrite na celkovú úroveň 
pomocou bežných stierkovacích techník a potom ju pevne 
utlačte murárskou lyžicou alebo hladidlom, aby ste 
odstránili zachytený vzduch, zhutnili zmes a zabezpečili 
maximálny kontakt s povrchom. 
 

c) Hneď ako zmes Belzona® 5812DW/9241DW dostatočne 
stvrdne, naneste materiál Belzona® 5812DW ako vrchný 
náter. Pozrite si nižšie uvedené pokyny: 
 

Teplota 10°C 20°C 
Čas na prekrytie 120 - 150 minút 60 - 90 minút 

 
d) Maximálna doba nanášania ďalšieho náteru je 24 hodín bez 

ohľadu na teplotu. Po 24 hodinách je potrebné povrch 
stvrdnutej zmesi Belzona® 5812DW/9241DW pred ďalšou 
aplikáciou obrúsiť. 
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POZNÁMKA: 
APLIKÁCIA NA ZVISLÉ POVRCHY 
Pri aplikácii zmesi Belzona® 5812DW/9241DW na zvislé 
povrchy je maximálna dosiahnuteľná hrúbka bez stekania 
0,63 cm. Na malých plochách je však možné dosiahnuť bez 
stekania hrúbku 1,2 cm a v prípade potreby je možné na povrch 
pritlačiť kus polyetylénu, aby sa zabránilo stekaniu. Polyetylén je 
možné odstrániť po vytvrdnutí produktu. 
 
APLIKÁCIA NA VLHKÉ ALEBO MOKRÉ POVRCHY 
Produkt Belzona® 5812DW sa môže aplikovať na vlhké alebo 
mokré betónové povrchy a pôsobiť ako spojivo pre zmes 
Belzona® 5812DW/9241DW. Pri 75 % vlhkosti bude priľnavosť 
približne 75 % priľnavosti dosiahnutej na suchom povrchu. 
 
OBJEM ZMESI BELZONA® 5812DW/9241DW 
9 500 cm3 na 18 kg agregátu Belzona® 9241DW zmiešaného 
s 3,5 litrami produktu Belzona® 5812DW. 
 
MIERA POKRYTIA ZMESI BELZONA®5812DW/9241DW 
1,59 m2 pri priemernej hrúbke 6 mm na 18 kg agregátu Belzona® 
9241DW zmiešaného s 3,5 litrami produktu Belzona® 5812DW. 
 
POZNÁMKY: 
4.1 ČISTENIE 
Miešacie náradie očistite ihneď po použití čističom 
Belzona® 9111 alebo iným účinným rozpúšťadlom, napr. MEK. 
Štetky a akékoľvek iné aplikačné náradie očistite pomocou 
vhodného rozpúšťadla ako napríklad Belzona® 9121, MEK, 
acetón alebo celulózové riedidlá. 
 

4.2 FAREBNOSŤ 
Produkt Belzona® 5812DW je dostupný v rôznych farbách na 
uľahčenie aplikácie a zabránenie vynechaných miest. Tieto farby 
sú určené len na identifikáciu a v rozličných baleniach môžu byť 
odtieňovo odlišné. V prevádzke sa farba použitého produktu 
môže meniť.  

 

5. DOKONČENIE MOLEKULÁRNEJ 
REAKCIE 
 

Produkt Belzona® 5812DW a zmes Belzona® 5812DW/ 
9241DW vytvrdnú aj za chladných podmienok a pri teplote už od 
5°C. Avšak čas vytvrdzovania závisí na okolitej teplote, pri nižšej 
teplote je čas vytvrdzovania dlhší. 
 
Nechajte produkt Belzona® 5812DW a zmes Belzona® 5812DW/ 
9241DW vytvrdnúť nasledovne:  

 

Teplota 
Ľahké 

zaťaženie 
Úplné mechanické / tepelné  

zaťaženie alebo ponorenie do vody 
5 ºC 29 hodín 5 dní 

10 ºC 1 deň 3 dni 
22 ºC 6 hodín   2 dni 
30 ºC 3 hodiny   1 deň 

 
PITNÁ VODA 
Certifikácia WQA 
Produkt Belzona® 5812DW je certifikovaný spoločnosťou WQA 
podľa normy NSF/ANSI 61. Na nátery ventilov a armatúr 
akejkoľvek veľkosti, nádrží akejkoľvek kapacity a potrubí 
s priemerom 150 mm a väčším. 
Schválené podmienky vytvrdzovania pre použitie s pitnou vodou 
je 22 °C po dobu 2 dní. 
Maximálna hrúbka suchého náteru (DFT) je 600 mikrónov (450 
mikrónov na vrstvu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR: 
 

 spol. s r.o. 
 
Duklianskych hrdinov 651,  901 01  Malacky 

  
 
 
ISO 9001 : 2008 
Q 09335ISO 14001 : 2004 
EMS 509612 

 
Telefón: 
E mail: 
Web: 

034/ 772 2917 
belzona@slovcem.sk 
www.slovcem.sk 

Vyrobené podľa noriem ISO 9000 
Registrovaný systém manažmentu kvality 

 

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE 
Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete. 

 

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriách a na najlepších vedomostiach 
pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona 
za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť 
za miery pokrytia, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene 
produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo 
inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely. 
 

Nič v predchádzajúcom odseku nevylúči alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť 
zákonom vylúčená alebo obmedzená. 
 

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka. 


