Technické informacie o produkte
Belzona 5812DW BELZONA'

Repair * Protect ¢ Improve

Vseobecné informacie

Popis produktu
Dvojkomponentny bezrozpustadlovy systém aplikovany Stetkou alebo striekanim na ochranu kovovych a nekovovych povrchov
prevadzkovanych v podmienkach ponorenia v kontakte s vodou a vodnymi roztokmi v pripadoch, ked' je potrebné schvalenie
pre pitnu vodu.

Oblasti poutzitia

Po namiesani produktu a pri aplikacii podla Navodu na poutzitie je systém idedlne vhodny pre:

panvy chladiacich vezi, ponorné cerpadld, vodné komory, prielezy, vnitorné a vonkajsie potrubie, ocelové a betdnové piloty,
ventily, fitingy, nadrze

€as spracovania Zlozka zakladu

Bude sa lisit podla teploty. Pri 20°C je ¢as pouiZitelnosti Vzhlad viskézna kvapalina

namiesaného materidlu 1 hodina. Farba Sedd alebo modra
Hustota 1,52 -1,56 g/cm?3

Miera pokrytia
Pri aplikacii v hrubke 250 mikrénov na jeden nater by samala Zlozka tvrdidla

dosiahnut teoretickd miera pokrytia 4 m?/ liter. Vzhlad ¢ira meniaca sa
Pozrite Navod na pouZzitie Belzona pre redlne miery pokrytia. kvapalina

Farba zIta
€as vytvrdnutia Hustota 0,99 - 1,01 g/cm3

Cas vytvrdnutia zavisi na teplote okolia. Nechajte material
vytvrdnut v ¢ase uréenom v Navode na pouZitie Belzona Vlastnosti zmesi

pred jeho vystavenim uvedenym podmienkam. MieSaci pomer (zaklad : tvrdidlo)
hmotnostny 4:1
objemovy 2,6:1
Hustota zmesi 1,38 -1,40 g/cm?3

Obsah prchavych latok (ASTM D2369 0,51%/7,1g/l
/ EPA referenénd metdda 24)

Vsetky hore uvedené informdcie sluZia len ako strucny tvod. Pre uplné informdcie o aplikdcii, vrdtane odporucanych metéd/
postupov/ technik, si pozrite Ndvod na pouZitie, ktory je priloZeny ku kazdému baleniu produktu.
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Tah v strihu
Pri testovani v sulade s ASTM D1002, s pouzitim kovovych
podkladov otryskanych na profil 75 - 100 mikrénov typické
hodnoty budu:

vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

hlinik 13,4 MPa
makka ocel 21,6 MPa
med’ 11,1 MPa

nehrdzavejlca ocel 19,6 MPa

Odtrhova prifnavost (ASTM D4541)
vytvrdzovanie pocas 2 dni pri 22°C

4,21 MPa*
3,17 MPa*

suchy betdn
vihky betdn

* Porucha sudrZnosti podkladu

vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

otryskana ocel 20,7 MPa

Shore D

Shore D tvrdost materidlu pri teste podla ASTM D2240 je
typicky:

82 vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

Koenigovo kyvadlo
Pri testovani vsulade s ISO 1522 bude typickd hodnota
utlmenia kmitov nateru na Koenigovom kyvadle:

103 sekand vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

Pri testovani podla ASTM D695 budu typické hodnoty:

50,4 MPa vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

Pri testovani podla ASTM D790 budu typické hodnoty:

45,1 MPa vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

Taberova skuska

Taberova abrazivna odolnost s pouZitim kotiéov CS17
(za sucha) a so zatazenim 1 kg je typicky:

67 mm?3 strata néteru na 1 000 cyklov

Tepelna odolnost

Pre mnoho typickych aplikacii je materidl vhodny na
nepretrzité ponorenie do vodnych roztokov do 50°C. Pre
dalSie informacie, ak bude aplikdcia v podmienkach
ponorenia prevadzkovana pri teplote blizkej 50°C,
kontaktujte, prosim, spoloénost Belzona.

Odolnost voéi teplu za sucha

Indikovana degradacia na vzduchu merand diferencialnym
skenovacim kalorimetrom (DSC) vsulade sISO 11357
nastava typicky pri 150°C.

Pre mnozstvo aplikacii je produkt vhodny na pouZitie az do
teploty -40°C.

Test chladnej steny ponorenia v Atlas komore

Pri teste odolnosti vo¢i ponoreniu v Atlas komore podla
NACE TM 0174, procedira A, nater nebude vykazovat Ziadne
hrdzavenie (ASTM D610 stupen 10) alebo bublinkovanie
(ASTM D714 stupenn 10) po 6 mesiacoch nepretrzitého
ponorenia v pitnej vode pri 40°C.

Technicky list Belzona 5812DW

Narazovd pevnost materidlu pri testovani vsulade
s ASTM D256 na lzod kyvadle (vzorka s vrubom) bude
typicky:

4,8 KI/m? vytvrdzovanie pocas 7 dni pri 22°C

Oddelené zlozky zakladu atvrdidla maju skladovatelnost
5 rokov od datumu vyroby, ak su skladované v pévodnych
neotvorenych nadobach pri teplote medzi 0°C a 30°C.

www.belzona.sk
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NSF/ANSI/CAN 61

Produkt Belzona 5812DW bol testovany
a certifikovany WQA na splnenie poZiadaviek  §
normy NSF/ANSI/CAN 61. A A

; . feti 3 C  US
Poznamka:  Zistilo ’Vsa, ze prOdL’JktE NSF/ANSI 61
Belzona 5812DW  spifa  extrahovatelné

KC

Produkt uvedeny v zozname bariérovych
materidlov ako vodotesny a antikordzny
material na baze epoxidovej Zivice, ktory
presiel  kompletnym testom  hygieny
a bezpecnosti.

Pre viac informdcii o tychto schvéleniach
alebo akychkolvek inych schvaleniach alebo
certifikacidch, ktoré tu nie sU uvedené,
kontaktujte spolo¢nost Belzona.

limity v sulade s NSF/ANSI/CAN 600.

Spolo¢nost Belzona zaruduje, Ze tento produkt spifia podmienky, ktoré st tu uvadzané, ak je material skladovany a pouzity ako
je uréené v Navode na pouZitie. Spolocnost Belzona dalej zarucuje, Ze vsetky jej produkty su starostlivo vyrobené tak, aby sa
zabezpedila ich najvys$sia moznd kvalita, tiez zarucuje, Ze vSetky jej produkty boli prisne testované v sulade so vSeobecne
znamymi $tandardami (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO, atd.). PretoZe vsak spolo¢nost Belzona nema kontrolu nad pouzitim vyssie
popisaného produktu, neddva Ziadnu zaruku na jeho aplikdciu.

Produkty Belzona su k dispozicii k rychlej dodavke na miesto Vyrobca:
aplikacie zo siete Belzona distributorov po celom svete. Pre Belzona Polymerics Ltd. Belzona Inc. .
daldie informéacie sa spojte s vyhradnym distribGtorom pre Claro Road 14300 N.W. 60™ Ave
Slovensku republiku: Harrogate Miami Lakes

’ HG1 4DS 33014 Florida

UK USA

w
spol.sr.o. BSI

ISO 9001 : 2008

6 Q09335

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky ISO 14001 : 2004
EMS 509612

Telefon: 034/ 772 2917 Vyrobené podla noriem ISO 9000

E mail: belzona@slovcem.sk Registrovany systém manazmentu kvality

Web: www.slovcem.sk

Kompletna technickd pomoc je kdispozicii od plne
trénovanych technickych konzultantov, technického
servisného persondlu aplne vybaveného vyskumného,
vyvojového a kvalitu kontrolujaceho laboratéria.

Pred pouzitim tohto produktu si pozorne precitajte prislusné
Karty bezpeénostnych udajov.

Technické Udaje vtomto dokumente su zalozené na vysledkoch dlhodobych testov uskutoénenych v Belzona laboratériach a na najlepSich vedomostiach
pravdivych a spravnych v ¢ase tohto publikovania. Aviak méZu byt zmenené bez upozornenia a preto by uzivatel mal kontaktovat spolo¢nost Belzona za G¢elom
ich overenia predtym, neZ si produkt objedna. Neddvame a nezahffilame Ziadnu garanciu na ich presnost. Nepreberdme Ziadnu zodpovednost za miery pokrytia,
za realizéciu, alebo za poskodenie vyplyvajlce z pouZitia tohto produktu. Mame zodpovednost, ak nejaka méze byt, len pri vymene produktu. Ziadne iné zaruky
alebo garancie akéhokolvek druhu spoloénosti Belzona neprislichaju.

Ni¢ v predchddzajicom odseku nevylidi alebo neobmedzi Ziadnu zodpovednost spolo¢nosti Belzona do tej miery, Ze takato zodpovednost nemdze byt zakonom
vylicena alebo obmedzena.
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